
 Design
Les conditionneurs d’air Forte existent 
en deux versions. La version sans réglage 
de la capacité est le modèle de base, 
le modèle INVERTER est prévu d’un 
réglage de capacité Smart Inverter. Les 
deux modèles sont dotés d’une plaque 
frontale au design tout en douceur qui 
rafraîchisse tout intérieur.

 Smart Inverter
Ce réglage de la capacité dans le modèle 
INVERTER permet de rafraîchir ou de 
réchauffer très rapidement. Dès que la 
température est atteinte, le conditionneur 
d’air va réagir avec beaucoup de souplesse 
aux moindres modifi cations de la 
température.

 Confort d’utilisation
Nettoyage:  La plaque de front, lavable, 
s’ouvre facilement vers le haut, rendant 
les fi ltres aisément accessibles pour leur 
nettoyage.

Commande: La commande infrarouge est 
facile à l’emploi. Différents paramètres 
tels que la température, la vitesse de 
ventilation, le mode d’action, etc., peuvent 
être réglés selon votre propre choix, et ce 
au départ de la télécommande sans fi l.

Un conditionneur d’air au design harmonieux 
qui crée une fraîcheur confortable ou une agréable chaleur...

Effectivement, c’est grâce à vous que Samsung 
est aujourd’hui une marque solide. Dans le 
classement mondial des grandes marques selon 
Business Week et Interbrand, Samsung se situe à 
nouveau à la 20e place. La valeur de la marque 
a augmenté de 210% depuis 2000. La publicité 
constante, le marketing intense et le partenariat 
avec notamment les Jeux olympiques n’ont joué 
dans cette amélioration qu’un rôle secondaire. 
C’est principalement la voix du client qui 
a mené Samsung à la place qu’elle occupe 
actuellement.
La marque Samsung orientée vers le client 
évolue de concert avec la communauté 
mondiale des clients Samsung.

Samsung a été créé par 
les clients.
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SANTÉ

 Filtre Silver Nano 
Une grande partie des particules de poussière 
présentes dans l’espace sont retenues grâce à 
l’utilisation d’un fi ltre avec revêtement d’argent. 
Ainsi, le conditionneur d’air maintient votre 
espace plus pur.

 Catechin
Le fi ltre Samsung Catechin neutralise, grâce 
à son action antibactérienne, les bactéries 
comme le staphylocoque aureus, le MRSA, 
l’escherichia coli, etc. Par ailleurs, le Catechin 
minimalise également des odeurs comme 
notamment celles d’animaux ou de cigarettes 
en les décomposant physiquement et en les 
absorbant dans ce fi ltre.

 Filtre anti-odeurs
Les conditionneurs d’air Forte sont également 
équipés d’un fi ltre antiallergie et d’un 
éliminateur d’odeur avec carbone actif.
 

CONTACT:  WWW.SAMSUNG-AIRCO.BE
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Set AQ09FBSET AQ12FBSET AQ18FASET AQ24FASET
Code de l’unité intérieure AQ09FBX AQ12FBX AQ18FAX AQ24FAX

Code de l’unité extérieure AQ09FB AQ12FB AQ18FA AQ24FA

Capacité frigorifi que/calorifi que         W 2.750/2.900 3.500/3.800 5.100/5.800 6.800/7.000

Débit d’air m3/h 450 480 780 870

Déshumidifi cation l/h 1,0 1,5 1,8 2,4

Puissance absorbée froid/chaud          W/W 855/850 1.090/1.110 1.810/1.800 2.420/2.490

EER/COP W/W 3,22/3,41 3,21/3,42 2,82/3,22 2,81/2,81

Commande Ir/Cabl. Ir Ir Ir Ir

Intérieure bas/haut dB(A) 24/32 26/36 32/40 35/42

Extérieure dB(A) 46 47 52 55

Longeur/hauteur maximale                  m 15/7 15/7 15/8 20/8

Temp. extér. minimale froid/chaud            °C 10/-10 10/-10 10/-15 10/-15

Temp. extér. maximale froid/chaud           °C 43/24 43/24 43/24 43/24

Intérieure L x P x H  mm 825 x 189 x 285 825 x 189 x 285 1.065 x 218 x 298 1.065 x 218 x 298

Extérieure L x P x H  mm 660 x 242 x475 720 x 265 x 548 790 x 285 x 548 880 x 310 x 638

Poids unité intérieure/extérieure       kg 7,8/26 8,4/34 11,0/39 13,0/56 
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Inverter Set AQV09FASET AQV12FASET AQV18FASET AQV24FASET
Code de l’unité intérieure AQV09FAX AQV12FAX AQV18FAX AQV24FAX

Code de l’unité extérieure AQV09FA AQV12FA AQV18FA AQV24FA

Capacité frigorifi que/calorifi que         W 2.500/3.300 3.300/4.000 5.000/6.000 6.800/8.000

Débit d’air m3/h 420 480 780 900

Déshumidifi cation l/h 1,0 1,5 1,8 2,4

Puissance absorbée froid/chaud          W/W 735/910 1.028/1.108 1.543/1.760 2.260/2.670

EER/COP W/W 3,4/3,63 3,21/3,61 3,24/3,41 3,01/3,0

Commande Ir/Cabl. Ir Ir Ir Ir

Intérieure bas/haut dB(A) 23/33 23/36 30/40 30/41

Extérieure dB(A) 45 47 54 56

Longeur/hauteur maximale                  m 15/7 15/7 30/15 30/15

Temp. extér. minimale froid/chaud            °C 10/-10 10/-10 -10/-15 -10/-15

Temp. extér. maximale froid/chaud           °C 43/24 43/24 43/24 43/24

Intérieure L x P x H  mm 825 x 189 x 285 825 x 189 x 285 1.065 x 218 x 298 1.065 x 218 x 298

Extérieure L x P x H  mm 660 x 242 x475 720 x 265 x 548 790 x 285 x 548 880 x 310 x 638

Poids unité intérieure/extérieure       kg 7,8/26 8,4/34 11,0/39 13,0/56


