
Effectivement, c’est grâce à vous que Samsung 
est aujourd’hui une marque solide. Dans le 
classement mondial des grandes marques selon 
Business Week et Interbrand, Samsung se situe à 
nouveau à la 20e place. La valeur de la marque 
a augmenté de 210% depuis 2000. La publicité 
constante, le marketing intense et le partenariat 
avec notamment les Jeux olympiques n’ont joué 
dans cette amélioration qu’un rôle secondaire. 
C’est principalement la voix du client qui 
a mené Samsung à la place qu’elle occupe 
actuellement.
La marque Samsung orientée vers le client 
évolue de concert avec la communauté 
mondiale des clients Samsung.

Samsung a été créé par 
les clients.

 Conditionneurs d’air ‘cool’
Un conditionneur d’air Samsung Vivace 
donne tout simplement ce petit quelque 
chose de plus. Ce conditionneur d’air a une 
enceinte luxueuse de couleur argentée 
avec un panneau frontal noir «fumé», 
avec un écran LED qui reste caché lorsque 
l’appareil ne fonctionne pas. Un panneau 
automatique maintient ainsi l’appareil à l’abri 
de la poussière. La combinaison de gris et du 
noir caractéristique donne une dimension 
supplémentaire à ce modèle minimaliste 
et semi-miroitant et constitue par là-même 
un créateur de tendance dans l’industrie du 
chauffage et du conditionnement d’air. 

 Energie et confort
Le conditionneur d’air Smart Inverter Vivace 
utilise la technologie Smart Inverter. Ce 
réglage de la capacité permet de rafraîchir 
ou de réchauffer très rapidement. Dès que 
la température est atteinte, le conditionneur 
d’air va réagir avec beaucoup de souplesse aux 
moindres modifi cations de la température. 

 
Le système Silver Nano Health de Samsung
est appliqué dans les conditionneurs d’air 
parce que les atomes d’argent exercent un 
effet désinfectant. Ce revêtement en argent 
est apposé sur le évaporateur par l’application 
de la nanotechnologie, qui permet d’obtenir 
une surface égale et plane. De cette façon, les 
particules de poussière ou de saleté n’ont pas 
l’occasion de se déposer dans l’échangeur 
de chaleur. Les bactéries et les moisissures 
ne reçoivent ainsi pas l’occasion de se 
développer.

Un conditionneur d’air au design harmonieux 
qui crée une fraîcheur confortable ou une agréable chaleur...

 Systeme Silver Nano Health™
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 Modèles

SANTÉ

 Mode Sommeil “Bonjour” 
La fonction «Bonjour» du Samsung Vivace 
veille à une atmosphère de sommeil saine et 
confortable. Samsung a effectué à cette fi n 
d’intenses recherches en laboratoire. 

 MPI
Le Samsung Vivace est doté d’une nouvelle 
technologie intégrée visant à maintenir l’air 
dans la salle de séjour pur en permanence: grâce 
à la technologie de décharge à microplasma, 
une réaction chimique, les virus de la grippe, 
les moisissures et les allergènes sont éliminés. 
Des conditionneurs d’air comparables avec un 
fi ltre ne purifi ent que partiellement, avec de l’air 
impur pour conséquence. 

 Plus silencieux que la salle de
 lecture d’une bibliothèque... 
A la suite d’intenses recherches, Samsung a 
réussi à lancer sur le marché des conditionneurs 
d’air VIVACE extrêmement silencieux. Grâce à un 
design sophistiqué de l’échangeur de chaleur, 
du ventilateur et du moteur du ventilateur, un 
conditionneur d’air Vivace de 2,5 kW ou de 3,5 
kW ne génère à faible vitesse de ventilation que 
21 dBA seulement.

conditionneur d’air Vivace de 2,5 kW ou de 3,5 
kW ne génère à faible vitesse de ventilation que 
21 dBA seulement.

CONTACT:  WWW.SAMSUNG-AIRCO.BE

Set AQV09VBASET AQV12VBASET AQV18VBASET AQV24VBASET

Code de l’unité intérieure AQV09VBAX AQV12VBAX AQV18VBAX AQV24VBAX

Code de l’unité extérieure AQV09VBA AQV12VBA AQV18VBA AQV24VBA

Capacité frigorifi que/calorifi que         W 2.500/3.500 3.500/4.000 5.000/6.000 6.800/8.000

Débit d’air m3/h 480 540 780 900

Déshumidifi cation l/h 1,0 1,4 2,5 3,0

Puissance absorbée froid/chaud          W/W 610/853 1.030/1.100 1.560/1.760 2.260/2.850

EER/COP W/W 4,10/4,10 3,40/3,64 3,23/3,41 3,01/2,81

Label énergétique froid/chaud A/A A/A A/B B/D

Alimentation électrique V 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz

Commande Ir/Cabl. Ir Ir Ir Ir

Intérieure bas/haut dB(A) 21/31 21/35 30/40 30/41

Extérieure dB(A) 45 45 54 56

Longeur maximale m 15 15 30 30

Hauteur maximale m 8 8 15 15

Temp. extér. minimale 
froid/chaud

°C -10/-15 -10/-15 -10/-15 -10/-15

Temp. extér. maximale
froid/chaud

°C 43/24 43/24 43/24 43/24

Intérieure L x P x H  mm 825 x 189 x 285 825 x 189 x 285 1.065 x 214 x 298 1.065 x 214 x 298

Poids unité intérieure kg 9,0 9,0 13,0 13,0

Extérieure L x P x H mm 720 x 265 x 548 720 x 265 x 548 880 x 310 x 638 880 x 310 x 638

Poids unité extérieure kg 34 34 46 50


